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REPARACION DEL TABLERO R19 RT 1.7 

 

Autor:  Raúl (ElRaulin2013) 

 

Hace algunos meses el tablero empezó a quedarse a oscuras, dejaron de encender las luces y 

de noche sólo era visible una parte del velocímetro.  En un día de agosto, muy frio, a media 

mañana  se rompió el electroventilador, y comenzó a subir la temperatura, por lo que pare 

inmediatamente. Pero ¿Qué hubiera sucedido si me pasaba de noche donde era casi imposible 

ver el indicador de temperatura? Tal motivo me llevo a quitar el tablero para su limpieza, 

reparación y agregar un “testigo de electroventilador”. 

 

Si bien no es un trabajo complejo, requiere de algo de experiencia y sobre todo mucha 

paciencia. Prepare una mesa de trabajo ordenada, con mucha luz y bien organizada para no 

perder tornillos, evitar caídas de elementos etc. 

 

El tablero pertenece a un Renault 19 RT 1.7 francés modelo 93. Pueden encontrarse varias 

guias o tutoriales en la web de cómo debe ser desmontado del auto (no lo incluí aquí ya que al 

momento de desmontarlo no contaba con una cámara):  

 
Vista parte posterior del tablero. 

 

Para su desarme se quitaron desde la parte posterior los 8 tornillos (cuatro arriba y cuatro 

abajo): 
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Ya se han quitado los 8 tornillos: 
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Ya sin los tornillos, damos vuelta cuidadosamente todo el tablero y retiramos el frente de 

acrílico, quedando los instrumentos al descubierto: 

 
Detalle de los plásticos (testigos de aceite, balizas, giro, etc.): 
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Acrílico frontal del tablero 
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Los indicadores de temperatura, aceite y combustible se desmontan quitando nueve tornillos 

(tres por indicador) que lo mantienen sujetos en la parte posterior del tablero: 

 
 

Con cuidado podrán extraerse ya los tres indicadores: 

 
 

Tanto el velocímetro como el cuentavueltas se encuentran sujetos con dos tornillos cada uno. 

¡Cuidado! En la parte posterior del tablero hay dos chapitas que presionan un pequeño circuito 

electrónico al circuito impreso del tablero, perteneciente al cuentavueltas; antes de extraer 

éste, dichas chapitas deberán ser extraídas con mucha delicadeza. No debe intentarse sacar el 

cuentavueltas sin antes haber quitado estas chapitas para no arruinarlo:  
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Detalle tornillos del cuentavueltas 

 

 
Detalle chapitas que presionan el circuito electrónico del cuentavueltas 

 

 
Detalle de tornillos del velocímetro 
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En pleno proceso de desarme. Tener en cuenta de no forzar nada, sacando los tronillos todo 

debe salir “naturalmente”. Evite mover las agujas con los dedos: 

 
 

 
 

Nótese el color anaranjado de los acrílicos en la parte interior de los indicadores, son los que le 

dan color al tablero de instrumentos. Tienen formas algo complejas por lo que  debe ser muy 

difícil reemplazarlos (para el caso de querer cambiar los colores del tablero): 
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Interior vacío del tablero. Las lámparas grandes, de 2W son las que iluminan el tablero al 

encender las luces del auto. Las pequeñas, de 1,2W son testigos de aceite, temperatura, 

alternador, cebador, balizas, giro, etc.  Para extraerlas (las grandes y las pequeñas) de deben 

girar los portalámparas ¼ de vuelta hacia la izquierda: 
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Detalle de los portalámparas en parte posterior del tablero 

 

*** En mi caso particular, las lámparas no estaban quemadas, eran falsos contactos que se 

solucionaron con limpieza y aerosol para limpieza de contactos que se venden en cualquier 

negocio de electrónica. *** 

 

Tablero completamente desarmado: 

 
 

 
 

Antes de armar todo, se me ocurrió algo… ¿y si ponemos leds en el interior? Bueno, los puse 

dejando los acrílicos naranja originales, ya que me gusta el color. Utilicé para tal fin una tira de 

leds blanco frío, se usaron alrededor de 52 leds. Vea con paciencia la forma de distribuir 

cableados en el interior del tablero, como así también las salidas el exterior del mismo: 
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Los leds se colocaron en todo el interior en forma vertical. Las lámparas quedaron en su lugar: 
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Ya colocados los led, los probamos antes de comenzar a armar: 
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Procedemos al armado: 

 
 

Prueba del tablero iluminado con los leds: 

 
 

Dado que saqué los cables de los leds por distintos orificios, parece algo confuso. Las 

conexiones deben ser seguras para evitar cortocircuitos: 
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Los leds los conecté de la siguiente manera: Positivo de leds a pin 3 del conector B  (+ al poner 

contacto). Negativo de leds a pin 9 del conector C (masa), de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 
 

** Con esta configuración los leds del tablero encenderán cuando la llave del auto está en 

contacto independientemente de las luces del auto. Las lámparas del tablero encenderán  al 

accionarse el comando de luces de forma habitual** 
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Aprovechando funciones que no se usan en nuestro tablero, utilicé para el testigo de 

electroventilador el símbolo de precalentamiento diesel. Es decir, cada vez que se encienda el 

electroventilador una luz encenderá sobre éste símbolo, que se apagará cuando se detenga el 

electroventilador: 

     
Se observa en el detalle el símbolo de precalentamiento (que se usaría en un diesel) encendido 

en dos colores. Es que para dicho testigo utilicé un led RGB, un led que cambia de color, rojo, 

verde, azul, lo que da un efecto vistoso (no fue necesario en los plásticos de los símbolos del 

tablero cambiar colores, ni lijar nada, la luz variable del led se verá perfectamente). 

 

El led lo monté en el portalámpara del testigo, donde hice dos pequeños orificios para pasar 

las patitas del mismo, y le soldé un cable extenso para poder realizar la conexión 

correspondiente: 

 
 

 
 

Ahora vamos al auto y ponemos el tablero en su lugar, pero antes de armar  verificaremos que 

todo funcione correctamente. Colocamos el portalámpara con el led en el conector 

correspondiente (sitio precalentamiento). El otro extremo del cable lo vamos a conectar al relé 
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del electroventilador, que lo encontraremos adelante dentro de la caja negra que se encuentra 

al lado del filtro de aire: 

 
 

***¡Atención! El led se alimenta con 3V, por lo que debe llevar una resistencia en serie de 

600 ohm. Si no se pone esta resistencia el led se quemará inmediatamente*** 

 

Listo. Insertamos los conectores del tablero en sus sitios correspondientes. Nos resta poner en 

marcha al motor y verificar que encienden los leds, las lámparas, cuentavueltas, medidor de 

combustible…: 
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Luego que el motor tome la temperatura de trabajo, veremos cómo enciende el led (y como va 

cambiando sus colores) en el momento que enciende el electroventilador: 
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Una vez que verifiquemos que todo funciona correctamente procedemos al montaje 

definitivo. 

 

El color del tablero se encuentra con su color original, solo que ahora será algo más brillante al 

combinar la iluminación de leds y lámparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Raúl Herrera (raulfer_666@hotmail.com) - Octubre 2013 


